Anhang H2: Checkliste Mindestanforderungen fir die Prifung bei der Montage
der Messeinrichtungen

(FUr den Messstellenbetreiber oder dessen Beauftragten)

Die Prufung und Montage der Messeinrichtungen liegt in der Verantwortung des Messstellen-

betreibers. Diese Checkliste ist nicht fir die Inbetriebnahme der Messeinrichtungen von Er-
zeugungsanlagen zu verwenden.

Ort Bearbeitungsnummer
StraBe Hausnummer Zahlernummer
Allgemein gem. Ja  Nein
e Beruhrsicherheit je nach Schutzart eingehalten DIN VDE O O
e Ungezahlter Anlagenteil ist plombiert TAB (4) 0o O
e Kennzeichnung der Zahlerfelder und Zuordnung zur X?(I)E(;/??_zl\)l O 0O
jeweiligen Kundenanlage ist eindeutig erkennbar '
Messeinrichtung gem. Ja  Nein
VDEARN 4
e Messeinrichtung im Zahlerschrank lotrecht montiert 4100 (7.4)
e Schrauben der Verdrahtungsklemmen O O
(3-Punkt-Befestigung) fest angezogen
¢ Lastanlauf der Messeinrichtung gepruft OO
e Rechtes Drehfeld an der Messeinrichtung vorhan- X?(I)E(;/?ET)‘ O O
den '
¢ Vorhandene Schalt- und Steuereinrichtungen funk- TAB (8) O O
tionsbereit
o Klemmendeckel (3-Punkt-Befestigung) korrekt mon- TAB (4) O 0O
tiert und plombiert
_ _ . VDEARN 4
e Eichmarke und Eichplomben unbeschadigt 4100 (4.3)
Bemerkung:
Datum Name Unterschrift

Hinweise zu ,TAB 2019* Seite 57 von 64



